Specyfikacja: Ladowarka kotowa

Wyposazenie:

Ladowarka fabrycznie nowa lub demo nie starsze niz 4 lata, max do 100 mtg (2022-
2026)

Predkos¢ w zakresie Okm - 40 km/h

Silnik: wysokoprezny o pojemnosci min. cm?® 4000

Moc silnika: minimum 110 kW

Naped jazdy: hydrostatyczny, bezstopniowy, 100% blokada mechanizmu réznicowego
dolaczana na osi przedniej i tylnej

Masa operacyjna: Ciezar roboczy minimum 11 000 — 12 500 kg

Opony: opony przystosowane do pracy w trudnych warunkach, klasa opon: premium
minimum 500/70R24

Redukcja predkosci silnika przy maksymalnej predkosci jazdy
Uktad hamulcowy: hydrauliczny, mokry

Kabina operatora zgodna z normami FOPS/ROPS

Zamknigta kabina operatora z dostgpem dwustronnym
Rozstaw osi: do 2 700 mm

Szeroko$¢ calkowita maszyny: do 2500 mm

Dlugosé calkowita maszyny: do 7500 mm

Lyzka z dociskiem (Lyzko krokodyl), min 2,5 m3

Lyzka z lemieszem, min 3 m3

System przechytu: hydrauliczny, samopoziomujacy
Szybkozlacze: hydrauliczne

Wydajnos¢ pompy: min. 1801/ min

Cisnienie robocze: ok. 250 bar

Wentylator rewersyjny silnika

W pelni automatyczny uktad centralnego smarowania
Oswietlenie robocze: minimum 8 reflektoréw roboczych w technologii LED
Kogut ostrzegawczy

Lusterka zewngtrzne

Sterowanie za pomocg joysticka

Wyposazenie kabiny: kamera cofania, radio, bluetooth, fotel operatora (amortyzowany
pneumatycznie)

Wyswietlacz z zintegrowang kamerg cofania

Wysoko$¢ maszyny: z kabing do 3200 mm

Punkt obrotu tyzki minimum 5300 — 5600 mm

Wysokos¢ zatadunku minimum 5000 mm

Promien zawracania mierzony po kotach minimum 3800 — 3900 mm
Udzwig z widlami do palet minimum 3900 — 4500 kg



e  Wysokos¢ sktadowania minimum 5000 mm

e Stabilizator ciezaru (amortyzator drgan)

e Przycisk redukujacy cisnienie w trzecim obwodzie sterowania

e Automatyczny zaczep holowniczy 38 mm — zamocowany do ramy

e Ostona watu przegubowego

e Rama jednoczesciowa z 4 kotami skretnymi

e  Wylacznik pradu

e  Wysiegnik teleskopowy umiejscowiony na wprost operatora

e Gwarancja fabryczna: min 12 miesiecy lub 2000 mtg

e Odlegtos¢ loco od serwisu: max do 70 km (reakcja serwisu do 6 godzin)

Termin wykonania zamdwienia: najpdzniej do 30 wrzesnia 2026 r.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe na teren Spotki (Polanowice 1 A, 88-150 Kruszwica),
montaz, uruchomienie oraz instruktaz, warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
zakres przegladow technicznych wliczonych w cen¢ maszyny oraz ewentualne warunki
rabatowe.



